TABELA TECNICA

KOMECO.

Ideal para drenagem, esgotamento e Modelo BOMBA SUBMERSIVEL BOMBA SUBMERSIVEL BOMBA SUBMERSIVEL
e s " DRENATTO 550 3/4CV 220V DRENATTO 750 1CV 220V DRENATTO 1100 1.5CV 220V
| | transferéncia de agua de reservatorios,
D R E N A O caixas d'dgua, cisternas, piscinas, Cédig~o de pr‘oduto 0100033256 0100033257 0100033258
pequenos lagos e tanques ;ensaoAnor-mr(lal ()V) 2625 26200 262(?
: : - requéncia (Hz
BOMBA DE AGUA SUBMERSIVEL Corrente de Operagao - A 18 2 3.5
Poténcia mecanica (W) 550 /750 1100
Pressao maxima (m.c.a.) 7 85 11
Vazao maxima (m3/h) 11 (185L/min) 12,9 (215L/min) 15,5 (258L/min)
Profundidade minima (m) 0.2 0.2 0,2
Profundidade maxima (m) 7 / 7
Temp. de trabalho da agua ('C) 35 35 35
Solido 35mm 35mm 35mm
Conexdes saida (pol) I'- 254 mm 1'- 254 mm 1'- 254 mm
11/4"- 31,8 mm 11/4"- 31,8 mm 11/4"- 31.8 mm
Peso liquido (kg) 4572 4,315 5444
Grau de protecao P68 |P68 P68
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PROTECAO FACIL TERMOPLASTICO GARANTIA O 30 60 90 120 150 180 210 240 270

P68 INSTALAGAO  DE ALTA QUALIDADE Contra defeitos - .
de fabricacao. Vazao (I/min)




