
PROTEÇÃO

IP68

FÁCIL

INSTALAÇÃO

TERMOPLÁSTICO

DE ALTA QUALIDADE

Ideal para drenagem, esgotamento e 

transferência de água de reservatórios, 

caixas d´água, cisternas, piscinas, 

pequenos lagos e tanques.

Modelo

Código de produto
Tensão nominal (V)
Frequência (Hz)

Potência mecânica (W)

Corrente de Operação - A

Pressão máxima (m.c.a.)

Vazão máxima (m³/h)

Profundidade mínima (m)

Profundidade máxima (m)

Temp. de trabalho da água (°C)

Sólido

Peso líquido (kg)

Conexões saída (pol)

Grau de proteção

0100033257

2

750

8,5

 12,9 (215L/min)

4,315

220

60

0,2

7

35

35mm

IP68

BOMBA SUBMERSÍVEL

DRENATTO 750 1CV 220V

1” - 25,4 mm

1.1/4”- 31,8 mm

0100033258

3,5

1100

11

 15,5 (258L/min)

5,444

220

60

0,2

7

35

35mm

IP68

BOMBA SUBMERSÍVEL

DRENATTO 1100 1.5CV 220V

1” - 25,4 mm

1.1/4”- 31,8 mm

BOMBA SUBMERSÍVEL

DRENATTO 550 3/4CV 220V

0100033256

1,8

550

7

 11 (185L/min)

220

60

0,2

7

35

35mm

1” - 25,4 mm

1.1/4”- 31,8 mm

IP68

4,572

TABELA TÉCNICA

A
lt

u
r
a

 m
a

n
o

m
é

tr
ic

a
  

(m
.c

.a
)

Vazão (l/min)

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

12

10

8

6

4

0

2

CURVA DE DESEMPENHO

Drenatto 1100

Drenatto 750

Drenatto 550


