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DESCRICAO TECNICA

O Abrandador de Agua (Sistema de Polarizag&o Iénica) foi projetado para o tratamento
fisico-galvanico da agua em residéncias, predios publicos e instalagdes industriais.

Por dureza da agua entende-se a quantidade de calcio e magnesio nela presente.

Ele nao e um amaciante, nao adiciona nem remove nada da agua. Ele preserva todos
os beneficios para a saude e melhora suas propriedades. Ao mesmo tempo, previne
de forma eficaz a formacgao de sedimentos solidos e corrosao em tubulacoes de
agua fria e quente, caldeiras, tanques, eletrodomésticos etc.

FICHA TECNICA

MODELO ABRANDADOR ABRANDADOR DE ABRANDADOR FILTRO MINI 3/4
DE AGUA MINI 3/4 AGUA AQUATHERM DE AGUA ACTIVE

Cédigo de produto 0601890003 0601890004 0601890005 0601840015
Temp. de operagao 0a50C 0°'Ca90°C 0'Cas85°C 0ab50°C
Temp. ideal para eficiéncia max. 0a50C 0a60C Oa60C 0a50C
Material Aco inoxidavel Aco inoxidavel Ago inoxidavel Ago inoxidavel
Vazdo maxima (m3/h) 09 4 4 0.9
Conexao 374" 1" 1" 3/4
Pressdo maxima (Mpa) 075 1 1 0,75
Queda de pressao (Pa) NA 692,03 668,76 NA
Dimensdes (mm) LAP 108x35x35 245x50x50 251x50x50 108x35x35
Massa (kg) 0,35 0,96 2,16
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E adequado para sistemas de E uma solucgao inovadora para E adequado para tratar agua
irrigacao. Protege tubulacoes, o tratamento de agua, sua quente e proteger aquecedor
bicos e componentes tecnologia LDS atua diretamente solar de residéncias, edificios
relacionados. A agua tratada tem | na prevencao da formacao de publicos, restaurantes, hotéis,
efeito comprovado em pesquisas calcario, com eficiéncia fabricas e instalacdes de

para acelerar a germinagao e comprovada de 99,99%, sem processamento.

promover o crescimento das necessidade de produtos
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