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INTRODUCAO

Parabéns por adquirir um aquecedor de 4dgua a
gas automatico KOMECO para uso residencial.
Nos sentimos honrados por sua escolha e por
participarmos do seu dia a dia.

melhor
com

Nossa filosofia é desenvolver a
tecnologia e oferecer aparelhos
durabilidade e seguranga.

A KOMECO oferece mais de 1000 profissionais
treinados em varias Regides do Brasil para
prestar servicos com qualidade e seguranca.

Oferecemos um  servico exclusivo de

atendimento gratuito ao consumidor para tirar
duvidas e ouvir sugestoes.

ATENCAO

SAC

4007 1806

(Capitais e regiées metropolitanas)

0800 701 4805

(Demais localidades)

Informagdes (telefone, enderecgo, etc) sobre
Assisténcias Técnicas Credenciadas KOMECO
ou Instaladores Credenciados podem ser
obtidas através do SAC (0800 701 4805) ou da
pagina oficial KOMECO - www.komeco.com.br.

Antes de solicitar a instalagao de seu aparelho

leia todo o contetido deste manual.

Para instalar seu aquecedor de dagua & gds
KOMECO procure sempre por mdo de obra
qualificada. A KOMECO para seu conforto
e seguranga, tem uma rede de parceiros
credenciados.

A garantia extendida é concedida através de
Assisténcias Técnicas Credenciadas KOMECO,
para saber mais consulte o termo de garantia.

Este aparelho deve ser instalado em acordo
com o disposto nas normas vigentes e manual
de usuario, se o aparelho for instalado em
desacordo perde o direito a garantia KOMECO.

Este manual estd sujeito a alteragdes sem aviso
prévio, para se ter acesso a novas versdes
acesse: www.komeco.com.br

Versao: 06.04.18

KO15_D_DI-RASTERIZADO.indd 3

26/07/2018 09:12



KO15_D_DI-RASTERIZADO.indd 4 26/07/2018 09:12



KO15_D_DI-RASTERIZADO.indd 5

1.CARACTERISTICASDOAQUECEDOR.......cccecerrerrrrerrereeersessesesessesesnens 06

2. INSTALAGAD. ......eeruriereiereerreseessesssessessssesssesssesssesssesssessssssssesssssnns 09
3.INSTRUGOESDEUSO.......ccccuereerreiennecnressesssesssnssssssssesssesssesssssssessnns 13
4.UTILIZANDO PAINELDIGITAL......cceereereereeeeeereesaessessessessessesssssessenes 14
5. CODIGOS DE FALHA . .......oeeueereereereereereereeseeseeseeseessessessessessessessessensans 15
6. SINTOMAS E SOLUGOES.........ccovureerrcrreireneeeseessnssssesssesssessssssssssnns 16
7. INFORMAGOES ADICIONAIS........cervereereeeereereereeseessessessessessessessessens 17
8. PRECAUGCOES E MANUTENGCOES PREVENTIVAS........cccvereereeruenrensennens 18
9. CONHECENDO A ETIQUETA.......cueeereereereeeeeereessessessessessessessessessens 20
10. TERMO DE GARANTIA.......veereereereereereereesseseessessessessessessessessessessenes 21
11. AUTENTICAGAO DE INSTALAGAO.........ceeeureerereesnessnnessnessnessanssnees 23

26/07/2018 09:12



1. CARACTERISTICAS DO AQUECEDOR

1.1 DIMENSOES (mm)
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1. CARACTERISTICAS DO AQUECEDOR

1.2 FICHA TECNICA

TIPO DE GAS GLP GN

Vazdo de dgua com acréscimo de 202 (L/min) 15 15

Classificagdo INMETRO A A

Rendimento 84% 84%

Poténcia nominal nas condig¢Ges padrdo 21.700kcal/h 21.700kcal/h

(25,2kW) (25,2kW)

361kcal/min 361kcal/min

Consumo maximo de gas 1,83kg/h 2,28m¥%h

Pressdo de gas - dinamico (mm.c.a.) 280 200

Tipo de Ignigdo Automatica

Pressdo de dgua (m.c.a.) minima 1

Pressdo de dgua (m.c.a.) ideal de trabalho >10

Pressdo de dgua (m.c.a.) maxima 80

Vazdo min. para acendimento (I/min) 3,3

Tempo maximo de acendimento(s) 2

Diametro da chaminé (mm) 80

Dimensdes LxAxP (cm) 32x51,6x15,7

Peso (kg) 10,40

Entrada de dgua (pol) % (direita)

Saida de dgua quente (pol) % (esquerda)

Alimentacdo do gas (pol) % (centro)

Poténcia elétrica consumida em regime max. 48 Wh

Comprimento Maximo da Chaminé 3m + 2 curvas

Altura Maxima do primeiro trecho da chaminé

(antes da curva) im
Alimentagdo de energia 127/220V (60Hz)
Local da placa para identificagao LATERAL

Conversdo de unidades

.C. = 10 kP ~ . )
Imca Qikka *Vazdo obtida no misturador
1 kPa = 100mm.c.a. **mm.c.a. = milimetros por coluna de dgua

***m.c.a. = metros por coluna de dgua
1 kw = 860kcal

10 m.c.a. = 1kgf/cm?

Manual do Usudrio 07
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1. CARACTERISTICAS DO AQUECEDOR

Modelo D/DI: Os modelos D e DI possuem design
diferenciado. No modelo D as tampas sdo na
cor branca. O padrdao do acabamento da tampa
frontal no modelo DI é construida em Ago Inox e
a tampa traseira pintada na cor cinza.

Painel de controle digital: Através do painel é
possivel controlar a temperatura de dgua quente
desejada, bem como identificar o funcionamento
do aquecedor. Os bot&es do sistema sdo de toque
(touchscreen). Nao sendo necessario pressiona-
los.

Exaustdo for¢ada: Com a exaustdo forgada é
possivel garantir a exaustdao completa dos fumos
da combustdo do interior do equipamento.

Consumo de agua com seguranga: Equipamento
entra em operagdo apenas com passagem de
agua minima.

Sensor contra superaquecimento da agua: Possui
dispositivo que faz o corte de alimentagdo do gas,
impedindo que a agua saia com temperatura
igual ou superior a 802C (conforme exigencia das
normas vigentes).

Sistema de Igni¢cdo: Automatico. Basta abrir o
registro de dgua quente da torneira, ducha ou
outro ponto de consumo. Ao atingir o volume
minimo de dgua o sistema de ignigdo sera ativado.

Viélvula de alivio para sobre pressdao: Em casos
de aumento anormal da pressdo, a valvula
iniciara a abertura parcial para evitar que a
mesma ultrapasse 8kgf/cm?. Em casos de baixa
temperatura, desconectando a mesma, é possivel
realizar a drenagem de &4gua do interior do
aquecedor, evitando o congelamento de dgua em
seu interior. Atengdo: antes de desconectar lembre-se
de desligar o aquecedor da alimentagdo elétrica e fechar
os registros de dgua e gds.

Filtro: Possui filtro para evitar a entrada de
particulas estranhas e que prejudicam o
funcionamento do seu aquecedor.

Pressdao de agua: Para melhor aproveitamento
e funcionamento de seu aquecedor KOMECO
recomendamos a utilizagdo com pressao de dgua
dindmica igual ou superior a 1,0 kgf/cm? (10mca)
na ducha ou torneira mais alta.

Atengdo: se a pressGo de dgua existente ndo for
adequada & sua utilizagdo, pode ser necessdrio a
colocagdo de um pressurizador. Verifique no seu projeto
ou com seu profissional habilitado.

Sensor de detecgao de chamas: Evita que ocorra
vazamento de gas no interior do aquecedor em
condi¢Ges normais.

Deteccdo de seguranga contra obstrugao da
chaminé: Sistema de seguranga que em caso de
obstrugdo total ou parcial da chaminé, cortam a
alimentagdo de gas.

Economia: Possuem eficiente sistema de mistura
de combustivel e comburente, permitindo melhor
desempenho. Através do controle de temperatura
é possivel gerar o maximo de conforto e economia
escolhendo a melhor temperatura de saida de
dgua quente.

Ducha: Para maior conforto e economia,
recomenda-se a utilizagdo de duchas com vazdes
de ate 8 I/min, evitando desperdicio de agua e
gas.

Sistema de apoio: O aquecedor pode trabalhar em
conjunto com outros sistemas de aquecimento,
como o aquecedor solar, por exemplo. Pode-se usar
0 aquecedor tanto em série como recirculando agua
do boiler.

Funcdo solar (para uso em série): Quando essa fung¢do
estiver ativada e a d4gua entrar no aparelho na mesma
temperatura selecionada no display, o aquecedor
permanecera em espera (stand by), economizando
gds e energia. *Para ativar essa fungdo é necessario
solicitar a um técnico credenciado no momento da
instalagdo. SolicitagGes fora do periodo de instalagdo
estdo sujeitas a cobrangas adicionais. Consulte a rede
credenciada para maiores informagdes.

08
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2. INSTALACAO

2.1 PRECAUCOES DE INSTALACAO

O aquecedor deve ser instalado pelos técnicos
credenciados KOMECO. Solicite um orcamento
de nossos profissionais entrando em contato
com nossas Assisténcia Técnica Credenciada,
ligue gratuitamente para o nosso SAC 0800
701 4805, 4007 1806 ou site oficial Komeco:
(www.komeco.com.br) para localizar a
assisténcia mais préxima a sua residéncia.

1. Esse modelo de aquecedor ndo pode ser
instalado dentro de armarios, banheiros ou
dormitorios;

2.2 AMBIENTES DE INSTALAGAO

2. Verifique se o misturador usado atende
perfeitamente a demanda de 4dgua utilizada pelo
aquecedor, ha alguns modelos de misturador
que ndo sdo adequados para aquecedores de
agua de passagem;

3. Utilize apenas material adequado para
condugdo de agua quente;

4. Nao instale o aquecedor se sua rede de
distribuicdo de dgua quente nao for especifica
para suportar calor;

Antes da instalagdo do aquecedor, leia atentamente as instrugdes contidas neste manual. As
recomendagdes nele contidas sdo importantes para o correto funcionamento. Importante
observar alguns pontos essenciais no ambiente em que o aparelho serd instalado. Deve se
observar se o ambiente de instalagdo obedece as normas vigentes para instalagdo de aquecedor
de dgua de passagem com exaustdo forgada. Verifique na figura abaixo requisitos e pontos

obrigatdrios para instalagdo de um KO 15D/DlI:

Ambiente interno
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2. INSTALACAO

RECOMENDA-SE:
Que a instalagao deste produto seja feita
por um técnico credenciado KOMECO.

ATENCAO:
E obrigatorio o uso de chaminé para
este aquecedor.

%Tymmalm

Declive
de 2%

min. 10 cm

mTerminal (Chapéu chinés)
il Jerminal (Chapéu chinés

Parede

Ambiente externo

A instalacdo de aquecedores de passagem a gas deve estar de acordo com os

requisitos da NBR13103, outras normas vigentes ou legislagdo local.

(A) Area de ventilacdo inferior permanente
minima de200cm?  conforme norma
NBR13103, respeitando altura maxima de 0,80
m do piso acabado;

(B) Utilizagdo de flexiveis para gas, registro
de agua e gas dentro dos padrdes de normas
vigentes;

(C) Sempre utilizar o adaptador que
acompanha o equipamento e fixa-lo através
de abragadeira.

(D) Area de ventilagdo superior permanente
minima de 400cm? conforme norma
NBR13103, respeitando altura minima de
1,50 m do piso acabado e distdncia minima
de 40cm de terminais de exaustdo de gases
resultantes de queima;

IMPORTANTE!

(E) Duto dentro dos padrbes descritos no
manual de usudrio e NBR13103, onde o duto
deve suportar temperatura de 200°C, ter
espessura minima de 0,5mm e ser resistente a
corrosao;

(F) Distancia lateral minima de armadrios,
paredes e outro objetos de 5 cm. manter o
aquecedor a no minimo 40 cm de distancia
de tomadas de ar ( locais onde possa existir a
possibilidade de ventar);

E necessario que o ambiente esteja adequado para receber o aparelho, evitando a

possibilidade de acumulo de gases provenientes da queima e melhorando a renovagao
de oxigénio no ambiente obrigatdrios para instalagdo de um KO 15D/DI.

10
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2. INSTALACAO

2.3 INSTALACAO DO APARELHO

1. Instalar de acordo com Norma NBR 13103.
A KOMECO recomenda que os aparelhos
sejam sempre instalados por mao de obra
qualificada;

2. Fixe o aquecedor utilizando pelo menos dois
parafusos, identifique o tipo mais adequado
de buchas para sua instalagao;

3. Verifique se a tensdo elétrica é compativel
com o aparelho, todos os equipamentos saem
de fabrica em 220V, mas podem ser alterados
de forma facil para 127V. Verifique no manual
o procedimento para alterar;

4. Para conectar seu aquecedor a tubulagdo de
agua utilize flexiveis ou tubulagdo de material
apropriado para agua quente! Mesmo na
conexdo de agua fria.

5. Utilize flexivel de gds normatizado e
proprio para instalagdo de aquecedores. Para
interligacGes que necessitem mais de 40 cm
de flexivel, utilize tubo apropriado para gas.
Jamais faga emenda de flexiveis;

6. Gas: antes de conectar o flexivel de gas no
aparelho, confirme que o mesmo é compativel
com o que vocé tem em sua residéncia.
Atengdo! O seu aparelho deve receber apenas o gds
identificado.

7. No caso de utilizagdo de gas GLP: Utilize
baterias de gas, tubulagdes, medidores e
valvulas reguladoras de pressdo de acordo
com dados técnicos do produto;

8. No caso de utilizagdo de gas GN: Utilize
tubulagdes, medidores e vélvulas reguladoras de
pressdo de acordo com dados indicados na ficha
técnica do produto.

Atengdo: o volume de gds GN e GLP mdximo estd
indicado na etiqueta lateral e manual do aparelho.

9. O terminal do duto de chaminé, deve ficar
distante de pelo menos 40cm de qualquer janela
ou abertura para circula¢do e/ou tomada de ar;

10. Para o caso de pavimentos ou residéncias
térreas, o terminal deve estar localizado a 2,5m
do piso;

11. Para cada aquecedor é obrigatéria a
instalagdo de um sistema de chaminé individual;

12. O duto de chaminé, bem como o terminal
devem ser bem fixados a fim de evitar
deslocamentos indevidos. Utilizar sempre
abragadeiras;

13. O duto de exaustdo deve ser de material
resistente a temperatura de no minimo 2009C;

14. A exaustdo de seu aquecedor deve ser
exclusiva. Nunca coloque a exaustdo de seu
aquecedor com outros aparelhos (coifa, secadora
de roupas, etc).

15. Verifique a etiqueta na tampa frontal do
aparelho e na embalagem o tipo do géas do seu
aparelho;

Manual do Usudrio
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2. INSTALACAO

2.3 PROCEDIMENTOS DE SELECAO
DE TENSAO PARA 127V

O KO 15D e DI é dotado de transformador de Leia atentamente as instru¢Ges abaixo para
tensdo (voltagem) interno possibilitando que alterar a tensdo do seu KO 15 D e DI de 220V
0 mesmo possa operar em regides onde a para 127V sem danificar o aparelho:

tensdo seja 220V ou 127V.

———— Adaptador
[ ] | I—

(8 | | &I

RoMeco

Tampa
Frontal 4

Plug

= =

U & J

- Desconecte o aquecedor da alimentagdo - Caso seu aparelho ja esteja fixado, desconecte
elétrica caso esteja conectado; o aquecedor da alimentagdo eletrica, altere a
- Altere a chave seletora para a posigdo 127V, chave seletora para 127V;

conforme etiqueta na lateral do aquecedor; - Conecte o cabo da alimentagdo do aquecedor
- O acesso a chave seletora é externo, ndo ha natomada;

necessidade de abrir o aquecedor; - Pressione o bot3o liga/desliga do aparelho.

- Com a tensdo ajustada no seu aparelho, fixe

seu aparelho e conclua a instalagdo.

12 Manual do Usuario
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3. INSTRUGOES DE USO

1. Certifique-se que o aquecedor esteja
instalado corretamente e conectado a
alimentacgdo de energia elétrica.

2. Ligue o aparelho através do painel digital
(LIG/DESL);

3. Digite a temperatura desejada, através do
painel digital (35°C até 50°C);

4. Abra os registros de agua e gas caso estejam
fechados;

5. Abra o registro de agua quente onde deseja
utilizar, com a passagem de 4gua o aparelho
automaticamente ira entrar em operagao;

6. Faga mistura com agua fria, somente apos
chegar a agua quente. Importante o aquecedor
de agua digital é desenvolvido para atender de
forma mais segura e eficiente a sua necessidade,
selecione sempre a temperatura necessaria
e de preferencia sem que tenha de utilizar
mistura, isto trard economia de gds e agua,
alem de conforto durante o banho. Observe a
descricdo de aplicagOes e temperaturas no item
7.4 deste manual.

7. Este modelo possui como caracteristica a
indicagdo da temperatura real de saida de
adgua no display. Ajuste a vazdo de agua, se
a temperatura indicada ndo estiver do seu
agrado.

ATENCAO: A regulagem de temperatura deve ser realizada com o painel ligado, e pode ser
realizada a qualquer instante, mesmo durante o uso. Caso ocorra desligamento, ou interrupgao

da energia elétrica, o aparelho ndo reiniciard com a ultima regulagem, é necessario acionar o
botdo Liga/Desliga novamente, e selecionar a temperatura desejada.

Manual do Usudrio
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4. UTILIZANDO PAINEL DIGITAL

A | YT | =

1. Temperatura selecionada e cddigo de
erro.Indica a temperatura selecionada e os
codigos de erro segundo tabela Cdédigos de
Falha. A temperatura que aparece no display
é a da temperatura de saida de dgua. Sempre
que é ajustado a temperatura aparecera a
temperatura esperada, logo apds voltard a
indicar a temperatura de saida da agua.

2. Passagem de agua pelo aquecedor.
Quando aceso, indica que ha passagem de
agua com o aparelho em uso.

3. Ventoinha ligada.
Ventoinha funcionando sem ou com a
passagem de dgua. Aparelho em uso.

4. Indicador de presenga de chama.
O sensor de chama identificou e informou a
placa de presenga de chama nos queimadores.

5. Botdo de liga e desliga

6. Diminui a temperatura da agua

Botdo que permite diminuir a temperatura da
agua de acordo com a necessidade. (Verificar
tabela no item 7.4)

7. Aumenta a temperatura da agua

Botdo que permite aumentar a temperatura da
4dgua de acordo com a necessidade. (Verificar
tabela no item 7.4)

8. Botdo de retorno
Botdo que permite retornar a Ultimatemperatura
ajustada.

Sempre que houver qualquer tipo de problema,
o aparelho desligara (corte de gas), soara “beep”
continuamente e no painel aparecera um cédigo
de erro, o beep serd interrompido quando o
ponto de consumo for fechado ou o aparelho
desligado através do painel;

Veja qual o codigo de erro e identifique qual a
causa e possivel solugdo, neste manual.

Importante: Os botdes do sistema sdo de
toque (touchscreen). Nao sendo necessario
pressiona-los.

Para realizar novo acionamento é necessario
fechar e posteriormente abrir o registro de
agua quente.

14
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5. CODIGOS DE FALHA

Cédigo
Painel ndo acende e
ndo emite beep ao

conectar plug na rede
elétrica

EO - Problema c/
ventoinha

E1- Problema c/
sensor de temperatu-
ra de saida de agua
E2 - Problema ¢/

ignicdo ou corte de
chama

E3 - N&o habilitado
E4 - Temperatura
ES - Termostato de
camara de combus-
tao

E6 - N&o habilitado

E7 - N&o habilitado

E8 - Problema ¢/
exaustdo

HI - Timer de 40min

Possiveis Causas

1 Sem energia

2 Cabo do painel solto

3 Fusivel PCE

4 Painel

5 Sensor de temperatura
Bimetalico

1 Ventoinha com velocidade
inadequada

1 Cabos/conexdo
2 Sensor

1 Falta de gés ou insuficiéncia
2 Problema na usina

3 Conj. centelhador

4 Eletrodo ionizador

5 Problemas na vélvula de gés
6 Falta de ar para queima

7 Falta de aterramento PCE

1 Temperatura acima de 80°C

1 Baixa pressdo ou vazdo de dgua

1 Obstrugdo no duto de chaminé

2 Cabos do sensor de chaminé
3 Sensor da ventoinha

1 Aparelho em funcionamento
continuo por mais de 40min

Solugdo

1 Verificar tomada
2 Verificar cabos

3 Substituir fusivel
4 Substituir painel
5 Substituir sensor

1 Verifique cabos de alimentagdo
da ventoinha/ substituir ventoinha

1 Verifique os cabos/conexdo
2 Substituir sensor

1 Verificar alimentagdo de gas
2 Verificar cabos de usina

3 Substituir conj. centelhador
4 Substituir ionizador

5 Verificar cabos / Substiuir valvula

6 Verificar entradas de ar
7 Corrigir aterramento PCE

1 Selecionar temp. mais baixa

1 Aumente a vazdo ajustada
2 Instale um pressurizador

1 Verificar duto de chaminé
2 Verificar os cabos
3 Regular sensor, substituir

1 Interromper a vazdo de dgua

Verificagdao*

1 Cliente
2 Assist.
3 Assist.
4 Assist.
5 Assist.

1 Assist.

1 Assist.
2 Assist.

1 Cliente
2 Assist.
3 Assist.
4 Assist.
5 Assist.
6 Assist.
7 Assist.

1 Cliente

1 Cliente
2 Assist.

1 Assist.
2 Assist.
3 Assist.

1 Cliente

* 0 item Verificacdo enfatiza quem pode executar o item Solugdo. Quando houver a citagdo Cliente refere-
-se a uma simples aplica¢do, quando houver a citagdo Assisténcia este deve ser executado por Assisténcia
Técnica Credencia da KOMECO.

ATENGCAO: Esses codigos sdo apenas indicativos. Problemas com solugdes simples como
registro de gas fechado e auséncia de dgua, vocé mesmo pode corrigir. Para os demais casos é

necessario que se chame uma Assisténcia Técnica Credenciada KOMECO.

Manual do Usudrio

KO15_D_DI-RASTERIZADO.indd 15

15

26/07/2018 09:12



6. SINTOMAS E SOLUCOES

Sintomas

Painel ndo acende

N&o ha chama

Agua ndo esta
quente

Agua muito quente

Chama apaga
durante o funciona-
mento

Chama amarelada
ou fumaca preta

Odor de gés
(GLP ou GN)

Ruido anormal

Possiveis Causas

1 Falta de energia
2 Tensdo de alimentagdo incorreta

1 Registro de gas fechado

2 Falta de gas ou gas insuficiente
3 Pressdo de gas incorreta

4 Baixa vazdo

5 Baixa pressdo de agua

1 Temperatura programada baixa
2 Gas insuficiente

3 Vazdo no ponto de consumo alta
4 Pressdo de gas incorreta

5 Ducha higiénica

1 Temperatura programada muito alta
2 Fluxo de agua muito baixo

1 Queda de energia elétrica

2 Gas insuficiente

3 Pressdo de gas incorreta

4 Mistura entre a dgua quente e fria

1 Obstrugdo no(s) duto(s) de exaustdo
2 Pressdo ou vazdo de gas incorreta
3 Sujeira no gas

1 Vazamentos nas conexdes de entrada
de gas

2 Terminal da chaminé situado muito
préximo da janela ou entrada de ar

1 Pressdo de agua muit alta

2 Duto de exaustdo com diametro
inferior ao descrito no manual de usuario
3 Baixa pressdo de gés

Solugdo

1. Certifique-se que existe energia
elétrica para o aquecedor

2. Certifique-se que a chave seletora
estd na tensdo correta da sua tomada

1.Verifique o registro de gés

2.Verifique se o fornecimento de gas
esta na condigdo correta, GLP (280 a 330
mmca) e GN (200 a 220 mmca).

3. Solicite Assist. Técnica credenciada

4. Solicite Ass. Técnica Credenciada

5. verifique se a ducha higiénica esta
aberta, ou solicite Assisténcia Técnica
Credenciada

1. Reprogramar a temperatura

2. Verifique se o fornecimento de gas
esta na condigdo correta, GLP (280 a 330
mmca) e GN (200 a 220 mmca).

3. Feche um pouco o registro e/ou
torneira de dgua

4. Solicite Assist. Técnica Credenciada

5. Fechar ducha higiénica

6. Ajuste a vazdo de agua no aquecedor

1. Reprograme a temperatura
2. Verifique se ha obstrugdo ou sujeira
nos pontos de agua quente.

1. Aguarde até que se possa usar
energia elétrica

2. Verifique se o fornecimento de gas
esta na condigdo correta, GLP (280 a
330 mmca) e GN (200 a 220 mmca).3.
Solicite Ass. Técnica Credenciada

4. Solicite Ass. Técnica Credenciada.

1. Verifique o(s) duto(s) se ha obstrugdo
2. Solicite Ass. Técnica Credenciada
3. Solicite Ass. Técnica Credenciada

1. Solicite Assisténcia Técnica
Credenciada
2. Solicite Ass. Técnica Credenciada

1. Regule vazdo de agua no aquecedor
2. Solicite Assisténcia Técnica
Credenciada

3. Solicite Ass. Técnica Credenciada

16
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7. INFORMAGOES ADICIONAIS

7.1 SISTEMA DE LIMPEZA DO
INTERIOR DA CAMARA DE
COMBUSTAO

A ventoinha funciona durante 30 segundos
apos o desligamento do aparelho ou qualquer
tentativa de acionamento, isso é importante
para exaurir todos os gases do interior do
aparelho.

7.2 ALARME “BEEPS”

Ao conectar o aparelho a energia, ao ligar o
painel, ao realizar regulagem de temperatura, e
ao aparecer os cédigos de erro sempre ocorrera
o “beep” de forma continua.

7.3 DESLIGAMENTO DA ENERGIA
ELETRICA

Quando ocorrer interrupgdo de energia
elétrica, sera necessario, ligar o painel do
aparelho (LIG/DESL), e selecionar novamente
a temperatura no painel apenas para os
modelos KO 15 e 20 D e DI, KO 22 D e DI. Nos
modelos KO 31 e KO 43 D e DI, o aparelho
voltard a funcionar na ultima temperatura
ajustada.

Para os modelos KO 31 D/ DI e KO 43 D/ DI o
aparelho ird funcionar mesmo com o display
desligado. Feche o gas ou retire o cabo de
alimentacdo elétrica da tomada para cancelar
essa opgao.

7.4 TEMPERATURA DA AGUA E SUAS CONDICOES

Cada temperatura de agua ha uma aplicagdo ideal, verifique abaixo as temperaturas:

Temperatura

Aplicagdo

35°

Banhos, lavar lougas, roupas
e objetos

40°

Banhos, lavar lougas, roupas
e objetos

Atengdo
temperatura
elevada!

45°

Lavar lougas, roupas e objetos

50°

Lavar lougas, roupas e objetos

Cuidado!
Risco de
queimaduras!

Lavar lougas, roupas e objetos

Importante: Os valores acima sdo somente uma referéncia, devendo-se adequar a temperatura
de acordo com suas necessidades. Evite o desperdicio de agua e gas mantendo a temperatura

mais préxima ao seu conforto, evitando assim a necessidade de mistura de agua, diminuindo o
consumo de agua.
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8. PRECAUCOES E MANUTENCOES PREVENTIVAS

8.1 CONTRA VAZAMENTOS DE GAS

Sempre que sentir cheiro de gas, verifique todas
as conexdes do gds com uma mistura em esponja
de agua e sabdo (para obter-se espuma) para
saber se ha vazamento.

Utilize apenas materiais compativeis com a
finalidade de instalagdo de produto a gas.
Verifique sempre os prazos de validades de
reguladores e flexiveis.

Em caso de vazamento, ou se a chama
permanecer acesa apds o uso, feche o registro
de gas, abra as janelas e portas, deixe o ar
circular e ndo acenda fogo nem produza faisca
que possa ocasionar incéndio ou explosdo, e
entre em contato com uma assisténcia técnica
credenciada.

8.2 CONTRA ACIDENTES
COM FOGO

¢ Nunca instale o aquecedor perto de materiais
inflamaveis, abaixo de prateleiras com objetos
que possam cair, acima de fogdo ou forno, ou
perto de aparelhos de ar condicionado;

e Para aquecedores GLP, ndo coloque o cilindro
de gds deitado ou invertido, caso o contrario
o liquido pode fluir para o aquecedor e causar
incéndio ou acidentes.

e Sempre utilize o tipo de gés correspondente ao
seu aparelho (GLP ou GN), nunca misture os
mesmos. Adquira seu gds sempre de
revendedores autorizados, isto garante sua
seguranga e economia.

e Se por ventura a chama ndo apagar apds o
fechamento da 4gua quente, feche o registro
de gas imediatamente, retire o aparelho da
alimentagdo elétrica (tomada), entre em contato
com uma assisténcia técnica credenciada. Utilize
apenas apds a verificagdo do aparelho pelo
assistente técnico credenciado.

8.3. CONTRA ACIDENTES COM
MONOXIDO DE CARBONO

e Certifique-se que seu sistema de exaustdo
dos gases de combustdo, e sua area
permanente de ventilagdo estdo de acordo
com a NBR13103, para que ndo haja refluxo
de gases provenientes de combustdo ou
exaustdo incompleta.

e No caso de insuficiéncia da pressdo
de gas, falta de gas, sujeira ou queima
inadequada a chama que em sua queima
homogénea apresenta uma cor azulada,
torna-se alaranjada, esta condigdo de queima
inadequada aumenta a produgdo de gases
e substdncia nocivas. Neste caso, desligue
imediatamente o aquecedor e solicite a
assisténcia técnica credenciada.

e Verifique periodicamente se ha furos ou
danos ao duto de exaustdo e certifique-se
que o duto de exaustdo esteja fixado ao
aquecedor e o terminal. O duto de exaustdo
tem como fungdo retirar todos os gases e
materiais resultantes da queima produzido
pelo aparelho.

e Caso haja furos ou danos ao duto realizar
a troca através de uma assisténcia técnica
(Visita ndo coberta pela garantia.).

8.4 CONTRA OUTROS ACIDENTES

e N3o deixe criangas ou pessoas nao
capacitadas manusearem o aquecedor;

e N3o deixe criangas ou pessoas nao
capacitadas utilizar os pontos de dgua quente
sem o acompanhamento de um responsavel.

¢ Evite queimaduras no corpo verificando a
temperatura da dgua com as maos antes do
banho.
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8. PRECAUCOES E MANUTENCOES PREVENTIVAS

8.5 CONGELAMENTO

e Em regiGes de baixa temperatura ( abaixo de
5°C), escoe toda a agua restante do aquecedor
ap6s cada uso, utilizando vélvula de seguranga
que se encontra na saida de agua quente,
certifique-se que o aparelho esta com o
fornecimento de agua fechado e fornecimento
de energia elétrica fora da tomada, entdo retire a
valvula de seguranca recolocando-a novamente
ap6s a retirada da agua . Caso contrdrio, a
dgua pode congelar e expandir, danificando o
aquecedor.

8.6 DURANTE E LOGO APOS O FUN-
CIONAMENTO DO AQUECEDOR

e Ndo toque na parte superior do aparelho e no
duto de exaustdo;

e Jamais coloque qualquer objeto sobre o duto,
ou acima do aquecedor, pois é uma area quente
e por isso pode causar acidentes.

¢ Para limpeza, utilize apenas pano seco e pincel.
8.7 EM CASO DE TEMPESTADES

e Retire o plug da tomada

SOLICITANDO CREDENCIADA KOMECO:

e Danos causados por descargas elétricas
ou queda de energia acarreta na perda da
garantia.

8.8 MANUTENGAO PREVENTIVA

e A manuten¢do preventiva é uma revisao
do equipamento afim de aumentar a vida
util e manter a qualidade e seguranga do
equipamento. A manutengdo deve ser
realizada por técnicos credenciados KOMECO,
garantindo qualidade no atendimento (ndo
coberto pela garantia);

e Para os aquecedores utilizados para
fornecimento direto a duchas, torneiras e
enchimento de banheira, recomendamos
manutengdo preventiva anual (ndo coberto
pela garantia).

e Para aquecedores utilizados como apoio de
sistema de aquecimento solar, aquecimento

de piscina, spas, sistemas conjugados
ou outras aplicagbes, recomendamos
manutengdo preventiva trimestral (ndo

coberto pela garantia).

Quando houver a necessidade de solicitar Assisténcia Técnica Credenciada proceda da seguinte

forma:

1. Procure Assisténcia Técnica Credenciada mais proxima a sua residéncia (através do SAC ou

pagina oficial, www.komeco.com.br);

2. Fornega as informacgdes referentes a data de compra, data de instalagdo e empresa instaladora;

3. Informe o modelo do aquecedor;

4. Tipo de gas utilizado pelo aquecedor (GN ou GLP);

5. Empresa instaladora do aquecedor;
6. Sintomas apresentados pelo aquecedor;

Recomendamos uma vistoria anual nos aquecedores com intuito de aumentar a vida util dos
aparelhos, para seu conforto e garantia de um servigo especializado e pegas originais procure
ASSISTENCIA CREDENCIADA KOMECO.

Manual do Usudrio

KO15_D_DI-RASTERIZADO.indd 19

19

26/07/2018 09:12



9. CONHECENDO A ETIQUETA

O INMETRO concede a etiqueta ENCE ( Etiqueta
Nacional de Conservagdo de Energia) aos
produtos com caracteristicas de consumo de
energia, seja elétrica ou combustivel, esses
produtos sdo aprovados em ensaios realizados
em laboratérios devidamente autorizados, pelo
préprio INMETRO.

Modelo de etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE):

Esta etiqueta se aplica a aquecedores a gas instantaneo ou de passagem;

O aparelho recebe uma classificagdo de acordo com sua eficiéncia. Esta classificagdo pode
variar de A a E. Para esclarecimento de duvidas com relagéo a avaliagdo do INMETRO acesse

a pagina oficial: www.inmetro.gov.br
Versdo 10.12 21
Exemplo de ENCE:

AQUECEDOR A GAS
instantaneo

Energia )

Empresa / Fornecedor Komlog
Marca ou Logo KOMECOo
Modelo KO XX X XXXXXX
Tipo de Gas GLP/GN

Mais eficiente

[B

\ Lc
\ D
Menos eficiente
RENDIMENTO (%) XX
CAPACIDADE DE VAZAO (I/min) XX, X
POTENCIA NOMINAL - kW (kcal/h) XXX (XX.XXX)
CONSUMO MAXIMO DE GAS (m’h) X,XX
(para elevar a temperatura da 4gua em 20 °C)

Requisitos de Avaliagio da Seguranga

B

conpet

Conformidade para Aquecedores N
de Agua a Gas dos Tipos CC
a edeA a L.
Compulsério

REGISTRO INMETRO XXX 02013

IMPORTANTE: E VEDADA A REMOGAO DESTA ETIQUETA ANTES DA VENDA
Ges de il do e Ges de uso, leia 0 manual do aparelho

Tipo do aparelho

Fabricante Marca

. - Modelo
Tipo de gas GLP ou GN

Letra de classificacao

Rendimento do aquecedor
Capacidade de vazdo

- _ Poténcia nominal
Consumo maximo de gés

Numero de registro

20
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10. TERMO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

ROMECO

A garantia inicia-se a partir da data de
emissdo da Nota Fiscal de Venda do produto
e tem prazo legal de 90 (noventa) dias,
conforme dispde o artigo 26, inciso Il da Lei
n°® 8.078, de 11.09.1990, Cédigo de Defesa
do Consumidor.

Se o produto for instalado por uma REDE
CREDENCIADA KOMECO esta garantia
se estende por mais 9 (nove) meses,
totalizando 12 (doze) meses de garantia
contra vicios de fabrica¢do, contados a partir
da data de emissdo da Nota Fiscal de Venda
do produto. A REDE CREDENCIADA KOMECO
deverd emitir uma Nota Fiscal de Prestacdo
de Servico, além do preenchimento do
campo “AUTENTICACAO DE INSTALACAO”,
existente neste termo de garantia, para que
a garantia estendida seja efetivada.

A garantia adicional podera ser aplicada
em mais 12 (doze) meses se o produto for
submetido a PRIMEIRA MANUTENCAO
PREVENTIVA, sendo esta realizada por uma
REDE CREDENCIADA KOMECO e comprovada
através de Nota Fiscal de Prestacdo de
Servico, além do preenchimento do campo
“12 MANUTENCAOQ” existente neste termo
de garantia. Esta primeira manutengdo
preventiva devera ser realizada antes do
término da garantia estendida, concedida
quando a instalacdo foi realizada por uma

REDE CREDENCIADA KOMECO.

Agarantia adicional poderaserestendidaem
mais 12 (doze) meses, totalizando 36 (trinta
e seis) meses de garantia, contados a partir
da data de emissdo da Nota Fiscal de Venda
do produto, se o produto for submetido a
SEGUNDA MANUTENCAO PREVENTIVA. Esta
manutencdo deve ser realizada por uma
REDE CREDENCIADA KOMECO e comprovada
através de Nota Fiscal de Prestagdo de
Servico, além do preenchimento do campo
“22 MANUTENCAO” existente neste termo
de garantia. Ela devera ser realizada antes
do término da primeira garantia adicional.

Quando for solicitar servico em garantia
tenha em maos: Manual do Usuario
e Instalagdo; Nota Fiscal de Venda do
Produto; Nota Fiscal de Prestacdo de
Servico de Instalagdo do Produto; Nota
Fiscal de Prestacdo de Servico da Primeira
Manutengdo preventiva e Nota Fiscal
de Prestacdo de Servico da Segunda
Manutengdo Preventiva. Esta é a Unica
maneira de comprovacdo para obter a
garantia estendida do produto, descrita
neste termo de garantia. Caso o proprietario
ndo possua os documentos acima citados
ou estes estiverem rasurados, alterados ou
preenchidos incorretamente, a garantia ndo
sera concedida.
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10. TERMO DE GARANTIA

Para a instalagdo dos produtos KOMECO,
com REDE CREDENCIADA KOMECO, acesse
o site: www.komeco.com.br.

Quando o Cliente optar por instalar o
aparelho através de assisténcia técnica
ndo credenciada, a KOMECO ndo se
responsabilizard por mau funcionamento,
inoperancia ou qualquer dano provocado
durante a instalagdo. Nesta situagdo, o
produto terd somente a garantia de 90
(noventa) dias, conforme dispSe o artigo
26, inciso Il da Lei n° 8.078, de 11.09.1990,
Cddigo de Defesa do Consumidor.

A Garantia KOMECO sé cobre VICIOS DE
FABRICACAO.

A GARANTIA KOMECO
NAO COBRE:

Pecas que apresentem desgaste natural com
o uso do aparelho, como: filtro de 4gua, ou
gas, anel oring, diafragma da valvula de gas;
Defeitos decorrentes de:

1. Mau uso ou uso indevido;

2. Queda do aparelho ou transporte
inadequado;

3. Adicdo de pecgas que ndo sdo originais ou
de procedéncia desconhecida;

Lembre-se

4. Instalagdo em desacordo com a legislagao,
portarias e ABNT NBR 13103;

5. Ma qualidade do gas combustivel
(presencga de corpos estranhos e substancias
oleinas);

6. Danos causados ao aparelho decorrentes
da utilizagdo de agua, fora dos padrdes de
abastecimento da rede publica;

7. Por retorno de ventos pelo sistema de
chaminé ou janelas;

8. Exposi¢do do aparelho diretamente ao
sol, chuva, ventos ,umidade excessiva ou em
locais com alta taxa de salinidade;

9. Instalagdo em desacordo com o manual
que acompanha o aparelho;

10. Danos causados ao aparelho por
descargas elétricas, sobre tensdo ou
oscilagdo na rede elétrica;

11. Utilizagdo do aquecedor com pressao
de gas fora de especificagdo do produto ou
norma (verifique as especificagdes na ficha
técnica do manual de usuario);

12. Aparelho que contenha marcas e sinais
feitos com tinta metalica, colorida ou
similar, massa de acabamento, argamassa,
cimento, ou sujeiras de qualquer espécie;

13. Acessérios do aparelho: Duto de
exaustdo (chaminé), terminal de exaustdo,
flexiveis de agua, flexivel e registro de gas.

Os servigos prestados (instalagdo ou garantia) por Assisténcia Técnica Credenciada KOMECO,
podem ter cobranga adicional (deslocamento) em fungdo da distancia entre sua residéncia, ou
destino do aparelho e a Assisténcia Técnica Credenciada KOMECO. Exija sempre da Assisténcia
Credenciada KOMECO, ou Instalador nota fiscal ou recibo com a descri¢do dos servigos prestados.
S6 assim vocé podera solicitar a garantia dos servigos de instalagdo (90 dias).

Aumente a vida Util do seu equipamento realizando manutengdes preventivas (ndo coberto pela
garantia). A garantia KOMECO é assegurada somente para aparelho com fins de uso doméstico.
Para utilizacdo de qualquer outra finalidade consulte o fabricante, via pagina oficial

www.komeco.com.br.
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11. AUTENTICACAO DE INSTALACAO

11.1 AUTENTICACAO DA INSTALACAO

O preenchimento deste formuldrio é obrigatério, podendo ser preenchido pelo Cliente ou Instalador
Credenciado, devendo conter assinatura e carimbo do responsavel pela instalagdo. O preenchimento
deste formulario ndo dispensa apresentagdo de nota fiscal de compra e comprovante de instalagdo por
mado de obra Credenciada KOMECO.

NomedoCliente:

Instaladora Credenciada: Data:
Enderegodainstaladora: Telefone:
N° da nota fiscal: Data:
Tipodegds: [JGLP[]JGN Modelodo aparelho:KO___ N°de série do aparelho:

Declaro ter instalado este aparelho dentro das normas vigentes e de acordo com este manual.

Nome Instalador Credenciado RG Instalador Credenciado

Para garantir maior durabilidade ao seu equipamento realize manutengao preventiva anualmente.

11.2 AUTENTICACAO DA MANUTENCAO

Sempre que houver a realizagdo de uma manutengdo preventiva preencha o formulario abaixo para ficar
sabendo quando sera a préxima manutengéo.

12 MANUTENGAO
NomedoTécnico:

Assisténcia Credencia: Data:

Oquefoirealizadopelotécnico:

Data da préxima manutengdo:

22 MANUTENCAO
Nome do Técnico:

Assisténcia Credencia: Data:

O que foi realizado pelo técnico:

Data da préxima manutengdo:
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ROMECO

www.komeco.com.br

SAC

4007 1806

(Capitais e regioes metropolitanas)

Ndmero de Registro
KO 15 D 1BFGN4 - 002949/2018 Seguranga

KO 15 DI 1IFGN4 - 002949/2018 N
0800 701 4805 KO 15 D 1BFLP4 - 003087/2018 C
. . KO 15 DI 1IFLP4 - 003087/2018 C
(Demais localidades) L.
Compulsério
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