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LEIA COM ATENÇÃO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

•  Para manter o bom funcionamento e preservar as condições do aparelho aumentando sua 

interna, face ao acúmulo de pó e resíduos que se alojam nos componentes. Estas condições 

1. INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO PREVENTIVA
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Antes de ligar seu aparelho, leia com 
atenção estas precauções.
Depois de ler este manual, consulte-o 
sempre que surgir alguma dúvida.

•  Não instale o equipamento próximo 

•  O equipamento tem que ser aterrado 

deve estar conectado a condutores de 

adequadamente, poderão ocorrer choques 

adequados para a proteção do equipamento, 

onde estejam conectados outros 
equipamentos evitando assim choques, 

por pessoas (inclusive crianças) com 

reduzidas, ou por pessoas com falta de 
experiencia e conhecimento, a mesmo que 

se tenham recebido instruções referentes 

sua segurança.

•  Recomenda-se que as crianças sejam 
vigiadas para assegurar que elas não 

etc.) perto do equipamento e muito menos 

•  Os aparatos de combustão (fogões etc.) 
não devem ser colocados na direção do

•  Não instale o equipamento em locais onde 

•  Ao limpar o equipamento, desligue o 
disjuntor. A limpeza não deve ser feita 

operação juntamente com um aparato de 

renovado frequentemente.

o disjuntor para maior segurança.

2. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
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3. VISTA DAS UNIDADES 

UNIDADE PISO TETO

ALETAS DE DIRECIONAMENTO

DE FLUXO DE AR

FILTRO DE AR

(ATRáS DO PAINEL)

SAíDA DE AR

DISPLAY

ENTRADA DE AR



07Manual do Usuário

Piso Teto

Cassete

4. DISPLAY DA UNIDADE INTERNA

1

2

3
4

5

1 - Display
2 - Indicador de Timer
3 - Botão de Emergência
4 - Receptor Infravermelho



Cassete

Piso Teto
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encontra o controle remoto do aparelho ou as pilhas terem descarregado. 

localizado no display digital da unidade interna.

5. OPERAÇÃO MANUAL

Botão Emergência
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Ao usar o controle remoto, direcione o 
emissor de sinal ao receptor da unidade 

plug da tomada (se houver) e então ligue 
novamente o plug e após alguns instantes 
religue a unidade ou desligue e religue o 

Evite deixar a luz solar incidir diretamente 

impedir o receptor de receber o sinal do 

Não exponha o controle ao sol ou próximo 

Evite derramar líquidos no controle, caso 

lo.

Mantenha o controle remoto onde os sinais 

8m).

Uso do Controle

direcionado ao display digital. 

Quando selecionar a função TIMER, o 
controle no momento da programação deve 
estar direcionado para o display digital.

pilhas que se encontra na parte traseira do 

encaixadas com a sua polaridade 

pilhas.

6. CONTROLE REMOTO
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Remoto

6. CONTROLE REMOTO
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LIGA/DESLIGA (“ON-OFF”)
Pressione o botão para ligar ou desligar o produto.

MODO (“MODE”)
Pressione o botão para selecionar o modo de operação do produto. 

TEMPERATURA +
Pressione o botão para ajustar a temperatura desejada. 

ajustada.

TEMPERATURA -
Pressione o botão para ajustar a temperatura desejada. 

ajustada.

SWING HORIZONTAL 

SWING VERTICAL 

VENTILAÇÃO +
Pressione o botão para aumentar a velocidade da saída do ar.

6. CONTROLE REMOTO
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VENTILAÇÃO -
Pressione o botão para reduzir a velocidade da saída do ar.

TURBO
Pressione o botão para selecionar o modo turbo do produto.

ECO
Pressione o botão para selecionar o modo econômico.

DORMIR (“SLEEP”)
Pressione o botão para selecionar o modo dormir.

TIMER
Pressione o botão para selecionar o modo temporizador.

TIMER ON

TIMER OFF

6. CONTROLE REMOTO
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SIGA-ME
Pressione o botão para selecionar a função siga-me.

a temperatura medida pelo sensor de temperatura incorporado ao controle remoto.

própria unidade

RELÓGIO

funcionamento.
Para ajustar o relógio siga os procedimentos a seguir:
•  Pressione o botão relógio e os dígitos referentes as horas irão piscar.

•  Pressione o botão relógio e os dígitos referentes aos minutos irão piscar.

TRAVAR
Pressione o botão para travar as funções do controle remoto. 
Pressione o botão novamente para destravar as funções do controle remoto. 

Pressione o botão para desligar o display da unidade interna. 

DISPLAY DO CONTROLE REMOTO

6. CONTROLE REMOTO
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Este modo de operação deve ser acionando 
quando desejar-se que a o condicionador de 

o controle remoto para a unidade interna:

1.  Pressione a tecla MODO (Modo de 
operação) e selecione o modo de operação 

selecionar a temperatura desejada.

Este modo de operação deve ser acionado 
quando desejar-se resfriar o ambiente.

o controle remoto para a unidade interna:
Pressione a tecla MODO (Modo de 
operação) e selecione o modo de operação 

selecionar a temperatura desejada.

Este modo de operação deve ser acionado 

o controle remoto para a unidade interna:
Pressione a tecla MODO (Modo de 
operação) e selecione o modo de operação 

selecionar a temperatura desejada.

Este modo de operação deve ser acionado 
quando desejar-se aquecer o ambiente.

o controle remoto para a unidade interna:
Pressione a tecla MODO (Modo de 

Este modo de operação deve ser acionado 

ambiente.

o controle remoto para a unidade interna:
Pressione a tecla MODO (Modo de 
operação) e selecione o modo de operação 

selecionar a temperatura desejada.

baixa.

7. MODOS DE OPERAÇÃO
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No caso de bloqueio, o rendimento do condicionador de ar pode reduzir consideravelmente. 

1. Abrindo a grade de ar. Pressione 
as presilhas em direção ao meio 
simultaneamente conforme indicado na 

Em seguida puxe a tampa para baixo. 
Os cabos da caixa de controle que são 
originalmente conectados com os terminais 

de fazer como indicado.

Limpeza do Filtro de Ar 

Modelo Cassete

8. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

7. MODOS DE OPERAÇÃO
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6. Instale e feche a grade de ar na ordem 

da caixa de controle aos seus terminais 
correspondentes.

O lado da entrada de ar deve ser virado para 

para limpeza.

O lado da entrada de ar deve ser virado para 

um longo período, realize os seguintes
procedimentos:

aproximadamente 02 horas para secar o 
interior da unidade.

Modelo Piso-teto

1. Puxe as duas terminações da grade de ar 
localizadas na parte traseira da unidade
interna para baixo. Abra a grade em um 

levantar mais o painel quando ouvir um 

quente para limpeza.

8. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
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•    Desligue o condicionador de ar e desconecte a sua alimentação. Remova as pilhas de 
dentro do controle remoto.

•   A unidade externa requer manutenção e limpeza periódica. Não tente realizar esse 

8. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
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9. RECOMENDAÇÕES
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Oseventosseguintespodemocorrerdurante 
a operação normal do condicionador de ar:

PROTEÇÃO DO COMPRESSOR

gerar ar frio no modo aquecimento, quando 
o trocador de calor da unidade interna 

situações e a temperatura ajustada não ter 
sido alcançada:

c) Temperatura baixa de aquecimento.

para na etapa de descongelamento 

pode vir a ocorrer na unidade externa 
durante o ciclo de aquecimento quando a 

então no baixo rendimento de aquecimento 
do condicionador de ar. 

Durante esta condição, o condicionador 

descongelamento pode variar de 4 a 10 
minutos de acordo com a temperatura da 

gerado na unidade externa.

BRISA BRANCA SAINDO DA UNIDADE
INTERNA

devido a grande diferença de temperatura 
entre a entrada e a saída de ar no modo 
resfriamento em um ambiente que tenha 

devido a mistura gerada no processo de 
descongelamento quando o condicionador 
de ar reinicia no modo aquecimento após o 
descongelamento.

RUÍDO NO CONDICIONADOR DE AR

Talvez possa ser ouvido um ruído de 

disperso.

a contração do resfriamento das partes de 

variar.

POEIRA É SOPRADA PARA FORA DA
UNIDADE INTERNA

longo período ou durante a primeira vez de 
uso do aparelho.

O CONDICIONADOR DE AR MUDA DE
VENTILAÇÃO PARA RESFRIAMENTO OU

10. DESEMPENHO E OPERAÇÃO 
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10. DESEMPENHO E OPERAÇÃO 

Quando a temperatura da unidade interna alcançar a temperatura ajustada no  condicionador 

resfriar ou diminuir no modo aquecer para o ponto ajustado.
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10. DESEMPENHO E OPERAÇÃO 
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11. PROBLEMAS E SOLUÇÕES 
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12. GARANTIA
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12. GARANTIA
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13. ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
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14. RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO
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VENHA CONHECER!

redes sociais.
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