
MANUAL DO USUÁRIO

Mini Bomba TP40 G4





INTRODUÇÃO

Antes de solicitar a instalação de seu aparelho 
leia todo o conteúdo deste manual.ATENÇÃO

SAC
4007 1806

(Capitais e regiões metropolitanas)

0800 701 4805
(Demais localidades)

Parabéns por adquirir uma mini 
bomba de Água Komeco. Nos 

-

-

durabilidade e segurança. 

desenvolvemos diversos mode-

necessidades. 

e economia. 

A Komeco oferece mais de 1000 
-

rias regiões do Brasil para pres-

-
-

ciada KOMECO mais próxima a 
-

www.komeco.com.br.

em acordo com as normas vi-

KOMECO.

-

-

acesso a novas versões acesse o 

www.komeco.com.br
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1. CARACTERÍSTICAS

1.1 DIMENSÕES
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1. CARACTERÍSTICAS

1.2 VISTA EXPLODIDA

7 - Parafuso allem 4mm

10 - Anel selo mecânico
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1. CARACTERÍSTICAS

1.3 FICHA TÉCNICA

Modelo MINI BOMBA TP 
40 G4 BRONZE

MINI BOMBA TP 
40 G4 FERRO

11 11

90 90
140 140
40 40
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1. CARACTERÍSTICAS

1.4 GRÁFICO VAZÃO X PRESSÃO
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2. INSTALAÇÃO

Posições corretas de instalação

Posições incorretas de instalação
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2. INSTALAÇÃO
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2. INSTALAÇÃO

Coloque o parafuso de purga.

1 2

3 4
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3. FUNÇÃO DO SELETOR

-

  !

aquecer.

PARAR

AUTO

MANUAL
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4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO FLUXOSTATO

-

parafuso.

bomba.

1

5 6

2

43
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4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO FLUXOSTATO

Puxe a tampa inferior do rotor e 
abra a bomba. dois parafusos.

9 10

7 8

Para instalações deste produto em ambientes fechados, é essencial que o local 
disponha de um ralo para escoamento e seja impermeabilizado para prevenir 
infiltrações, tanto em situações de vazamento de água quanto durante a 
realização de reparos futuros no equipamento.
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5. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
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6. PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

liga. purga e gire o eixo com 
-

bomba.

A bomba funcio- Deixe a bomba funcionar 

Impurezas na bomba. bomba.

- Deixe a bomba funcionar 

-
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6. PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES 7. GARANTIA

de emissão da Nota Fiscal de Com
pra do praduto e tem prazo legal de 
90 (noventa) dias, conforme dispõe 

de 11.09.1990, Código de Defesa da 
Consumidor. 

-

-

-
-

-

Consumidor. 

Quando for solicitar serviço em ga

-

Caso o pro
prietário não possua os documentos 

rasuradas, alteradas ou preenchidas 

concedida. 

Para a instalação dos produtos KO
MECO, com ASSISTÊNCIA CREDEN
CIADA KOMECO, entre em contato 

meco.com.br 

DE FABRICAÇÃO.
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A GARANTIA KOMECO NÃO 

-

-

-
-

-
-

-

assumir compromissos em nome da 

-
-

-

-

-

komeco.com.br.

7. GARANTIA
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7. GARANTIA 8. AUTENTICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



SAC
4007 1806
(Capitais e regiões metropolitanas)

0800 701 4805
(Demais localidades)


