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O Departamento de engenharia e P&D informa que devido a melhorias no modelo TP 

80 G4 127V deve se atentar quanto as seguintes informações: 

DADOS GERAIS 

MODELOS : 
0100032230 - MINIBOMBA DE AGUA TP80 127V G4 
0100030216 - MINIBOMBA DE AGUA TP80 G4 BRONZE 127V 60HZ 
PEÇAS ALTERADAS 

ATUAL NOVO 

Código Descrição Código Descrição 
0100032235  PLACA BORNER 0100032178 PLACA BORNER 

ALTERAÇÃO DETALHADA 

Imagem Descrição 

ATUAL A nova placa tem como objetivo impedir que a bomba venha a travar 
no estado lógico “Ativada”, quando essa está na função automático. 
A nova placa conta com uma nova série de TRIAC BT137 600E, que 
vem substituir o modelo BT136. 
A alteração mantém o mesmo desempenho do produto e sua 
qualidade. 
 
Essa alteração não influência na capacidade nominal de vazão e 
pressão do equipamento. 
 
Obs.: O aquecimento durante uso entre o modelo 127V e 220V é 
diferente. Aonde, o modelo 127V apresenta um aquecimento 
superior, porém, dentro do projetado para o modelo. 

 
NOVA 

 
LIGAÇÃO ELÉTRICA 

ATUAL NOVA 

  
1-  Preto(motor)+Capacitor+Azul(neutro) 
2- Marrom(fase) 
3- Vermelho (motor) 
4- Fluxostato  
5- Fluxostato 
6- Capacitor +azul (motor) 

 

1- Preto(motor) 
2- Capacitor+azul(neutro) 
3- Marrom (fase) 
4- Vermelho(motor) 
5- Azul(motor) + Capacitor 
6- Fluxostato 
7- Fluxostato 

 

A nova placa será aplicada a partir do lote WE-008/19, essa nova placa pode ser 

aplicada nos modelos TP80 G3 e G4, considerando as diferenças de ligação elétrica.  

Em caso de dúvidas entre em contato nosso SAT (0800 707 4350 ou 4007 1351) 

Departamento de Engenharia e P&D, 31 de julho de 2019. 


